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Introduction

Au Bénin, les progrésen matiére R QI Gi@és&ervicesR QF & & | A yadéguatsSrasent limités, malgré les efforts
déployéscesdernieresannées Pourcontribuerarelevercedéfi, le projet AGIREaua eélaboréle présentcatalogue concu
commeun outil R QI & IR &cisionvisanta améliorert QI & @escuvragesk QI a & | A yldrabksSauaptgsaux
réalitéssocioéconomiquesculturelleset environnementaleslu pays

Ce cataloguemet a la disposition des ménageset des institutions publiquesune sélectionR Q2 dz@nddpet@ritles
normessanitaireset environnementalestout en étant adaptesauxdifférentscontexteslocaux Cessolutionsprennenten
compte les dimensionsliées au genre, aux changementsclimatiques,ainsilj dzQ1QF O O Sgodr fods Aek Usag&sy
comprispour lesservicege vidange afin de garantirla continuité du servicetout aulongdelachaineR Q & & Ay A & & ¢
Les ouvragesproposésrésultent R Q dayentaire des installations existantessur le terrain. lls ont été amélioréspour
renforcer leur efficacité technique, leur acceptabilité sociale et leur viabilité économiquedans une perspectivede
durabilité et derésilienceauchangementlimatique

Lecataloguetient comptede la diversitedestypesde solsprésentsau Bénin: zonessanscontraintes,zonesinondablesou
a nappe affleurante, zonesde socle, terres noires et milieux lacustres Pour chacunde ces contextes, des solutions
adaptéessontproposéesaussibien pourlesménagesjue pourlesespacegublics

Encomplémentdesouvragesk QI & & | A ylé\catdlo§uéiBtrgdinit égalementdestechnologiessimpleset accessibles
pour le lavagedesmains,soulignantt Q A Y LJ2dN&etteyr@i§ue essentiellepour la santé publique et son lien direct
avecf QF 34l A.yAaasSyYSyid

Pour chaqueoption présentée,une fiche techniqueest disponible Elle fournit une descriptiontechnique détaillée des
élémentsdef Q2 dz@dtdnpyre® QA f { dhgraphiduasciaifey Getoutil viseainsia appuyerlesacteursdu secteur
danslamiseen dzdz@dBolutionsR QI & & I A Yomaléies offisatdset adaptéesau contextebéninois L'édition2025
ne mentionnepasles coldtsde construction,mais elle prévoit déja l'intégration de cesinformationsdansles prochaines
misesa jour du catalogue



Répartition descontextesgéologiqueset hydrologiquesau Bénin
Les zones du Bénin présentent une diversité de contextes naturels influengant

directementle choixdessolutionsR QI dat Ay AaaSyYSyi CONTEXTES HYDROGEOLOGIQUES D'IMPLANTATION
DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT AUTONOME

C Zones de terres noires (vertisols hydromorphes) : Sols argileux peu a0 000 oo 000 oo rongeo
portants, localisésnotammenta Pobé Adja-Ouéré Bopa Allada et Lalo. 55&‘,?’,#;‘?3&3”
Ces sols sont peu favorables aux ouvrages classiquesdu fait de leur
instabilité en saisonhumide. § 4
C Zonesde socle: Présentedanslesrégionsde Djidja (Setto), des Collines
de Djougouy de t Afacoraet de t Albori. Cessols,issusde rochesdures, |g E
rendent les fouilles difficiles et nécessitentdes ouvragesadaptésauxsols | i
rocheux b
g 5 g
C Zonesinondables: Situéesen bord de fleuvesou plansR QS todefiea  |¢ b - - E
Cotonou, Malanville, Ouinhi, Adjohoun, Bonou Dangbq ou Athiémé. Ces : T e gﬁiﬁ%‘i{glﬂ”EDEME
zones necessitentdes ouvrages surélevés ou hors-sol, résistants a la v o
montée deseaux : Q i : - E
E Nisoork AL i
C Zonesa nappe affleurante : Localiséesdans la zone coétiere (Cotonoy, D e
Lokossa etc.), ces zonessont vulnérablesa la pollution en raisonde la |g Y E
faible profondeur de la nappe Ellesexigentdesouvragesétancheset bien ) .
confinés o :
s Contexte géologique et ”
C Zoneslacustres: Zonesentierement inondablesou les habitats sont sur g hydrologique dominants |
pilotis, comme a SoAva Aguégués et GrandPopa Les solutions p’?;o:'e";:n::;traimegéo.ogique
RQIF aal A ylassiquesyssnfinadaptées; des systemesflottants ou e — s WY
mobilessontrequis - B3 Zor inonciable 8
02040 80 120 160 COCEAN [ Zone de terre noire
C Zones sans contraintes géologiques: Solstendres et faciles & creuser, O e i ATLANTIOPE [ Eentesde ccmmunes

favorablesa la plupart des ouvragesstandards On les retrouve dansles
plateaux RA¥ada, RAbomey, une partie de Calavi Nord, ou les zones
latéritiquesmeubles



Zonessans contraintes

Les zones sans contraintes géologiquesoffrent un environnementpropice a la mise en place de divers systemes
d'assainissemenautonomes Lastabilité dessolsjoue un role clé en minimisantles risquesd'effondrement pendant
I'excavationet en réduisantlesmenacediéesauxglissementsie terrain qui pourraientcompromettref QSy ad@ Mo €
structure Lanature filtrante des sols,combinéea une nappe phréatique relativement profonde constitue un atout
précieuxpour atténuer lesrisquesd'inondation et offre desopportunités pour le posttraitementetf QS t A Ydasy |
effluentstraités par filtration. Cechapitreexposelesprincipalesoptionstechnologiquesle gestiondesexcrétadesplus
adaptéesacetypedezonesaf QS OdéSriériages

Latrine VIP simple fosse Latrine VIP double fosse Toilette double fosse Chasse Manuel/l/CMimin

(Double latrine Ventilée) (toilette de démonstration)



LATRINE VIP SIMPLE FOSSE

Toiture en tdle ou autres
matériaux sur charpente en
bois.

Conduite PVC de 75 cm de

RAFYSUNB Sid
moustiquaire, traversant le
plancher et la toiture pour
permettre la ventilation du

contenu de la fosse. E

Superstructure en
maconnerie réalisée en
agglos de 15260 kg/m3)
avec une seule petite
ouverture/fenétre équipée
RQdzyS Y2dzaidAal
f QFr gl yid azai
LISNXY S NB  dzy
le trou de la fosse puis le
O2YyRdzA i RQl
YFAYUSYAN £ Q
cabine sombre pour mieux
controler la circulation des
mouches.

Porte en bois de 200 cm de
hauteur et 70 cm de largeur

avec verrou ou loquet de
ASOdzNAGS t f QAY
f QSE (G SNRA S dzN¥b

107

Dalle en béton armé de 8 cm
RQSLI A&a&aSdzNI | FS
défecation simple et une dalle
de défécation en béton
surélevée de 15 cm, sans
couvercle pour permettre

f QF SN A2y RS f |
peut étre |égérement surélevé

de 1015 cm avec un remblali.

Une fosse circulaire aux parois
maconnées en agglos pleins de
15 sur une profondeur de 40
cm. La paroi restante de la fosse
laisse passer les liquides et
facilite la décomposition des
excrétas. La fosse mesure 1,80
m de diameétre et 2 m de
profondeur.
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LATRINE VIP SIMPLE FOSSE

DNRdzLJS OA0fS Kk b2YONB RQdziAf A&l (i Résilience climatique

Ouvragea usagedomestiquedestinéa un ménagede 10 personnesmaximum

5SAONALIIAZ2Y RS f Q2dz@NI 3S

Lalatrine VIP simple fosse est une cabinede latrine séchereposant sur une fosse unique
enterrée dont le magonnagese limite a la profondeur nécessairepour le soubassementLa
fosseest étanchepermettantlinfiltration desliquidesdansle sol,avecun tuyau d'aérationqui
assureun flux d'air passantar le trou de défécationviaune ouverture dansla cabine Lafosse
estcirculaire,la cabinepeut étre Iégérementsurélevée

Utilisation et entretien

Laissere trou de défécationouvert pour la ventilation de la fosse Gardezl'intérieur de la
cabinesombre pour éviter d'attirer les insectes,les dirigeant ainsivers le tuyau d'aération

Utilisezune petite quantité d'eaupour le nettoyageanal Sivousutilisezdu papierhygiénique,
stockezle de préférencedansun panier et incinérezrégulierementson contenu Une fois la
fossepleine,vousavezdeuxoptions: soitcreuserune nouvellefosse,et déplaceradalleet la
cabinesurlanouvellefosse puisrecouvrirt QI y Gdss®deé yerse, soitretirer ladalle et faire
vidangermanuellementle contenude la fossequi doivent étre ensuitetraitées ou éliminées
de maniéreappropriée

Avantages Inconvénients

Modéle largementrépandu Codltsde Nécessiteune orientation appropriéepar rapport
réalisationabordableet matériaux de au vent dominant Exigeun sol stable avec une
construction facilement accessiblesur ~ bonne capacité de filtration. Nécessite une
le marché Facile RQSy (.N& U vigilancesur la profondeur et la distance aux
correctement hygiénisé, possibilitt  points R QS lpaizr limiter les risques de
R Q dzil fefcdntersi Nd la vidangea  contamination Cabine sombre Exige un
des fins agricoles Nécessite peu traitement supplémentairedu contenude lafosse
R QS & sl la0f8sZe est vidangéeet  pour une réutilisation agricole Nécessite une
réutilisée action immeédiate lorsque la fosse est pleine
vidangeou déplacemente lafosse

Ne nécessitepas une sourcepermanenteR Q S Pedr
assurerun accésa la cabine et un confinement des
excrétasdans la fosse en cas de montée des eaux
temporaire, grace a la surélévationde la dalle de
défécation(et éventuellementde la dalle elle-méme)

Devis quantitatif et estimatif

Latrine VIP simple fosse

Matériaux Colt(FCFA)

Superstructure

Sousstructure

fosse

Puisard

Equipement et accessoire

siege, dalle, consommables, plomberi
etc.
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LATRINE VIP DOUBLE FOSSE

Toiture en tole ou autre
matériaux

Installer une porte en bois de
200 cm de hauteur et 70 cm

de largeur avec verrou de
ASOdzNAGS £ f QA

2 conduites en maconnerie de 75 £ QSE G SNR S dzNJ

cm de diametre avec grille anti

mouche pour permettre la

ventilation du contenu des 2
fosses

Un plancher réalisé avec une
série de dalles amovibles en
béton armé pour permettre

t QF 008a | dzE T2
vidange. La cabine comprend

2 trous de défécation simple
au-dessus de chacune des
fosses

Superstructure en magonneri
réalisée en agglos de 1

Une double fosse aux parois
maconneées en agglos pleins
15 et le fond de la fosse laissant

passer les liquides facilitant 13

décomposition des excrétas. La

double fosse mesure 2 m de
profondeur.
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Codt indicatif

XXX XXX FCFA




LATRINE VIP DOUBLE FOSSE

DNRdzLJIS OA0fS k b2Y0oNB RQdzi At A ¢ Résilience climatique

Ouvragea usagedomestiquedestinéa un ménagede 10 personnesnaximum Caractéristiqguessimilaires a la latrine VIP simple fosse,
avecf QI additiaiinel que les parois de la fosse sont
583 ONM LIG A 2 y RS fO02dz0NJ 38 maconnéesassurantune étanchéité latérale en cas de

_ . . . saturationen eaudessols,lorsR Q $ @ S yiandatohsa
Lalatrine VIPdouble fosseest une cabinede latrine secheéquipéede deuxtrous de

défécation,reposantsurdeuxfossesutiliséesen alternance Leurmaconnagese limite . o . .

aux parois latérales, permettant aux liquidesde & Q A y @ahsfelsdfaNg fond. Les ~ DeVis quantitatif et estimatif
deuxfossessont ventiléespar un tuyau d'aération,assurantun flux d'air a traversleur
trou de défécationrespectif,via une ouverture dansla cabine Ladalle est constituée
de dallettesamoviblesen béton armé, et estlégérementsurélevéede 20 cm. Latrine VIP double fosse

ilisation ntretien . .
AT G EniEns o L Materiaux Colt(FCFA)
L'utilisateur déposeles matieresdanst Q2 Nafewusabsajout R Q S Apdes chaque

passageune petite quantité de matiere seche(cendre,sciure)peut étre ajoutée pour
limiter les odeurs Le trou de défécatior) doit rester ouvert pour permettre la Superstructure
ventilation naturelle de la fosse [ QA Yy Ud® MIabideNdit rester sombre afin de
diriger les insectesvers le tuyau de ventilation. Une faible quantité R Q Sdeutzétre
utilisée pour le nettoyageanal Lepapierhygiéniquedoit étre jeté dansun panier, puis Sousstructure
incinéré regulierement Lorsquela premiére fosse est remplie & environ %, elle est fosse

fermée, et la secondeest mise en service Unefois la deuxiemefossepresquepleine,
la premiére est vidangéemanuellementa f QI NdsJa 8aNile, par une trappe. Les .
bouesdoiventétre traitéesou éliminéesde maniéreappropriée Puisard

Avantages Inconvénients Eqmpement et accessoires
sieége, dalle, consommables, plomberie,

similaires a ceux de la VIP simple fosse décrite Requiert rigueur dans .
précédemmentavec des avantagesadditionnelsliés f QF t (i SeNfigskegeOS
ala double fosse: un processudd'hygiénisationplus respect des périodes de
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rapide des boues vidangéesplus de flexibilité pour repos Nécessiteun espace
planifier la vidange de la fosse pleine, pas de plus important |j dzQdzy S
nécessité de creuser une nouvelle fosse ou de latrine simple Vidange
déplacerla dalle et la cabine De plus, la vidangea manuelle indispensable
I'arriere permetde maintenirl'utilisation de la latrine Codtsde constructionplus

sansinterruption. éleves




LATRINE VIP DOUBLE FOSSE

Saluleljuod sues auo/




Tollette (Double Fosse) Chasse Manueld@C MIMIN

Superstructure en
maconnerie réalisée en
agglos de 15260 kg/m3)
avec deux ouvertures
FSYysiNBa Slgz
moustiquaire pour prévenir
des mouches tout en
apportant de la lumiére et
une aération suffisant a la
cabine.

Toiture en tole
ou autres
matériaux sur
charpente en
bois.

Porte en bois

q de 200 cm de

i hauteur et 70

cm de largeur
avec verrou de
Sécurité a

f QAY G S NA
f QSE G S NA

Deux fosses circulaires aux
parois maconnees en agglos
pleins de 15 sur une
profondeur minimum de
40cm, ou buses préfabriquée
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SG O2 dzg S daletieén Plancher en
béton. La paroi restante de I béton armé de 8
fosse laisse passer les liquidgs OY RQSLI
et facilite la décomposition avec une
des excrétas. Chaque fosse cuvette de
mesure 1 m de diametre et 2 toilette a chasse
m dei profor]deur et é} 1 mde manuelle
RA&GlI yOS f Qdz SljdzA LIS S
e ] _ , siphon connecté
Cout indicatif | aux deux fosses

XXX XXX FCFA EaL extérieures
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Tollette (Double Fosse) Chasse Manueld@C MIMIN

DNRdzLJS OAG6fS k b2YoNB RQdzi At Ay Resilience climatique

Adaptée aux zones avec un minimum R Q S disponible,
Fonctionnelleen casde cruesibienlocaliséehorsdeszones
inondables Le cycle long de repos réduit les risques
sanitaires, mais nécessite des sols perméables pour

53a0NALIGA2Y RS f Q2dz@NI 38 t QA Y F hohtidleEt G A 2 y

Toilette a chassemanuelle« pour-flush» reliée a deuxfosses(twin-pit), construiteen
alternance Lg:seauxnoires(et parfois grises)sont dirigéesalternativementdanst Q dzy SDevis quantitatif et estimatif
ouf QI fimse\sBparéepar unejonctionenY,ce qui permeta la premiérefossede

se décomposernaturellement Le systtme comprend un siphon & joint R Q S bindz>
habillage de WC (en céramique, béton ou plastique), une cabine ventilée et une
superstructurestandard Lamarque WCMimin corresponda cette solution technique
commercialisédocalement

Ouvragea usagedomestiqueavec un nombre R Q dzii A frekanman8édieNs a 8
personnes

WC MIMIN

L : Matériaux Colt(FCFA)
Utilisation et entretien

Lachassemanuelle(seauR Q S expédieles excrétavers la fosseen usage Lorsque
celleci se remplit, elle est scelléeviat QI Na@iJa SebdBdeest mise en service La
période de reposrecommandéeest de 2 anspour dégraderla matiereen humus,puis
la fosse est vidangée manuellement La jonction Y doit étre fermée entre les
aIternancespoAur éviter les fuites. Lacabineet le siphon nécessitentun nettoyage Puisard
réegulier; f Q Sié rAtoyageet le papier doivent étre utilisés avec parcimonie pour
éviterlescolmatagest lesdébordements

Sousstructure
fosse

Equipement et accessoires

siege, dalle, consommables, plomberie,
etc.

Avantages Inconvénients

Offre un bon confort R Q dzii A £ ; Nécessitaunedisponibilitéréguliereen eau
grace a la chassemanuelle et au Lavidangemanuelleestindispensableapres
siphon qui limite les odeurs et les maturation et doit étre réalisée avec
insectes Le systémefonctionne en précautions Le systemepeut étre sensible
cycle continu, avec alternancedes ~ aux debordementssi les fossessont mal
fossesgvitantlareconstructionLes ~ dimensionnées Il est moins adapté aux
matériaux et le savoir faire sont zonesa nappeaffleurante ouinondablesen
disponibledocalement raisondu risquede pollution silesfossesne
sontpashiensituées




Tollette (Double Fosse) Chasse ManueldC MIMIN
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Laréalisationd'ouvragesd'assainissemendlansles zonesinondablesposedesdéfis dus aux conditionshydrologiques
changeanteset a la fragilité géotechnique Lesinfrastructuresdoivent résister aux inondations et maintenir leur
fonctionnalité apresle retrait des eaux Lessolssujetsa I'érosion menacentles canalisationsfosseset fondations,
nécessitantune ingénierie spécifiqueet des matériaux adaptés Lessystemessanitairesdoivent étre conguspour
éviter les deversementsd'eaux uséeset de boues pendant les inondations,afin d'eviter la contaminationde I'eau
potable,dessolset deszoneshabitables,réduisantainsile risquede propagationdesmaladieshydriques Cechapitre
exposeles principalesoptionstechnologiquesie gestiondesexcrétasles plus adaptéesa ce type de zonesaf QS OK S
desménages

S

Latrine & tinette(Cotonou ¢ 2020) Latrine VIP double fosse  étanches et Latrines ECOSAN (non précisé &
surélevées (Lokossa 2008) Malanville 2008)

16



LATRINE A TINETTE

Porte en bois de 200 cm de
hauteur et 70 cm de largeu
avec verrou de sécurité
f QAY 0 SNA S dzNJ

Superstructure en maconnerig
réalisée en agglos de 1*%

Plancher en béton armé avec
trou de défécation simple (aved
couvercle) reposant sur 4
piliers de béton armée

Escalier en béton armé

Codut indicatif

XXX XXX FCFA

Toiture en téle ou autres
matériaux

Socle avec dalle en béton
armeé (350 kg/m3) pour
supporter le poids du fat
remplis. Les parois servent
a stabiliser le contenant et
a prévenir l'infiltration
d'eau. Leur hauteur est
ajustée pour faciliter
I'extraction aisée du flt

Récipient étanche,
fermable (couvercle
vissable) et amovible,
RQdzyS OF LJ OA
litres maximum pour
faciliter le déplacement
vers le lieu de vidange.
Type réservoir citerne
verticaux et cylindrigue a
fond plat en polyéthyléne,
traité anti-Uv

aluelna|ye addeu / sa|gepuoul sauo7
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LATRINE A TINETTE

DNRdzLJS OAO0fS k b2YoNB RQdzi Af A& Résilience climatique

Ouvrage a usage domestique destiné a un ménage de 6 personnes maximum

Descriptiondef Q2 dz&NJ 3 S

Lalatrine atinette estune cabinede latrine sechemontée sur4 piliersen béton armeé
au dessusR Q d&gipient amovible en polyéthyléne de 200 litres (maximum) Le
récipientappeléeflt est positionnésousle trou de défécationde maniérea collecter
lesexcrétaset eststabiliséausolat Q FRAORIBEleen bétonarmé.

Utilisation et entretien

Lavidanged QS F Td8s@iiedeSfit est plein: transporter le fit jusqu'au site de
dépotageet vidangert Q A y (@ fitInSrdeM@ment Pour éviter de le remplir trop
rapidement, l'utilisation d'un urinoir séparééquipé d'un bidon collecteurd'urine est
préconisée permettant par ailleursde valoriserl'urine commeengraisliquide unefois
diluée dansde I'eau. Utiliser une petite quantité R Q Spouiize nettoyageanal Sivous
utilisez du papier hygiénique,stockezle de préférence dans un panier et incinérez
régulierementsoncontenu

Avantages Inconvénients

Peu onéreux et matériaux Ledéplacementdu fat nécessiteplusieurspersonnes
de constructionfacilement et éventuellementun véhicule Transportet vidange

accessiblesur le marché manuel du fut trés régulier (environs tous les 3
Ne nécessitepasde lourds mois). Exigela proximité R Q d#g de traitement ou
travauxde construction RQS A Y Mylisatloh deya latrine interrompue

lors de la vidangea moins de possédemun deuxieme
fat. Remplacementlu fit en PEHDous les10 ans

Ne nécessitepas de source permanente R QS Latiine
surélevéepermettant un accespermanenta la cabine,
méme en cas de haute montée des eaux Construction
adaptéeaux nappesaffleurants car ne nécessitanfpasde
fouilles profondes Cesystémemobile et étancheest bien
adapté aux milieux saturésR Q S Il mrmet une collecte
hors sol des excréta, réduisant les risques de
contaminationen période de crueou de maréehaute

Devis quantitatif et estimatif

Latrine atinette

Superstructure

Sousstructure
fosse

Equipement et accessoire

siége, dalle, consommables, plomberig
etc.

TOTAL
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LATRINE VIP DOUBLE FOSSE ETANCHES ET SURELEV

Porte en bois de 200 cm de
hauteur et 70 cm de largeur
avec verrou de sécurité a

f QAY GSNA SdzNJ S

Toiture en tble ou autres
matériaux

2 conduites en maconnerie de
75 cm de diamétre avec grille
anti-mouche pour permettre
la ventilation du contenu des

2 fosses

Un plancher réalisé avec une
série de dalles amovibles en
béton armé pour permettre

f Qr 008a | dzE F2a
vidange. La cabine comprend

2 trous de défécation simple
au-dessus de chacune des
fosses

Superstructure en magonnerig
réalisée en agglos de 15

Une double fosse aux parois (y
compris le fond) maconnées
en agglos pleins de 15. La
double fosse mesure 1 m de
profondeur dont 30 ¢
enterré dans le sol.

Escalier en béton armé de 70
cm de hauteur
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LATRINE VIP DOUBLE FOSSE ETANCHES ET SURE

DNRdzLJS OAO0fS k b2YONB RQdzi Af A &l { Résilience climatique

Ouvragea usagedomestiquedestinéa un ménagede 10 personnesmaximum

Descriptiondef Q2 dz&dNJ 3 S

Toilette seche a ventilation améliorée (VIP) avec deux fossesétanchesen macgonnerie,
utiliséesen alternance Chaquefosseest construite hors sol ou semtenterrée, surélevée
R Q mains50 & 70 cm au-dessusdu niveaudu sol naturel pour éviter lesinfiltrations en cas
de crue Lesfossessontentierementétanchéeqenduitou béton) pour protégerla nappeet

empéchertoute fuite. La superstructurerepose sur un soubassementnaconnésuréleve,
avecun escalierR Q| @mbétanarmé. [ Q2 dz@dwdpranSune dalle bétonnée,un orifice

de défécation,un tuyau de ventilation avec grille anti-insectes,et des ouvertures hautes
pour favoriserlaventilationnaturelle.

Utilisation et entretien

UtilisationsanschasseR Q S Unépetite quantité de matiére séchepeut étre ajoutéeaprés
chaquepassagepour améliorerf Q K & &t Ainditgt fs odeurs Letrou de défécationreste
ouvert pour assuredaventilationdesfosses[ Q A Yy (dS|adabdhdaNil restersombrepour
attirer lesinsectesversle tuyauR QI S NUnéfait®eyjuantité R Q Speud£tre utilisée pour
le nettoyage anal Le papier hygiéniquedoit étre jeté dans un panier a part et incinéré
réegulierement Quandune fosseest remplie au %, elle est fermée et la secondeentre en
usage Lavidangede la premiére se fait par f Q| NddJa &th&ure, par une ouverture
prévuea cet effet. Lesbouesdoiventétre vidangéest traittesde manieresécurisée

Avantages Inconvénients
Solution hygiéniqueet sansodeur [ QF f & S N Codtde constructionplus élevé di a

et un usageprolongé La surélévationfacilite Requiert un entretien régulier et un

Adaptéeaux zonesa fortes pluies, a nappe affleurante
ou inondables Lasurélévationdes fossesgarantit leur
accessibilitéen toutes saisonset limite les risquesde
débordement [ QS G | yeOi&tGule infitration dans
lessolset protegelesressource®n eau

Devis quantitatif et estimatif

Latrine VIP double fossétancheset
surélevées

Superstructure

Sousstructure

fosse

Equipement et accessoire

siege, dalle, consommables, plomberig
etc.

desfossespermet une décompositionnaturelle la surélévation et & f QSU I y OF
TOTAL

également QI EbOr&adidange bon usage Nécessite un acces
Si de I'eau est disponible, possibilité d'installer sécurisé par escalier Vidange
une cuvette a siphon ou une cuvette Satopan manuelle indispensable Emprise au
pour passerd'unetoilette séchea unetoilette &  solimportante. Difficulté R Q | @dis
chasseamanuelle lespersonnesa mobilité réduite.

aluelna|ye addeu / sa|gepuoul sauo7
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LATRINE ECOSAN

Toiture en tble ou autre
matériaux sur charpente eR
bois

2 conduites en PVC de 75 cm
de diametre avec grille anti
mouche pour permettre la
ventilation du contenu des 2
fosses

Porte en bois de 200 cm de
hauteur et 70 cm de largeyr
avec verrou de sécurité @
f QAY G SNA S dzNJ

La cabine comprend un
plancher en béton armé et 2
trous de déefécation au
dessus de chacune des
fosses. Les 2 trous de
défécation se font face et
partage un méme systeme de
RSOAIFIGAZ2Y RQdz
les liquides vers un container
b f QSE G SNR S dzNJ

Superstructure en magonnerie
réalisée en agglos de 1850
kg / m3)avec 2 ouvertures
FSysiNbBa SI
moustiquaire sur la facade
avant et arriére

Une double fosse aux parois
maconnées en agglos pleins §
de 15 et une dalle en béton
armeé au fond de la fosse. La
double fosse mesure 1m de
profondeur (dont 30 50 cm
enterrés dans le sol) 2 md
longueur et 1,8 m de largeur
(90 cm par fosse). A

f Q2 dzZ@S NI dzZNBE RS
trouve une plague métallique

noire ouvrante. ) 0.0.9.90.9.4 FCF

Escalier en béton armé de 50
- 70 cm de hauteur

Cout indicatif




LATRINE ECOSAN

Groupecible/ NombreR Qdzii A f A & ( S dzN&

Ouvragea usagedomestiquedestinéa un ménagede 10 personnesmaximum

Descriptiondef Q2 dz&dNJ 3 S

Lalatrine ECOSANe composeR Q dpalfihede latrine sécheplacéeau-dessusdeux
fossesmaconnéeshors sol, supportéespar un caissonde magonnerie Un systémede
déviation des urines au niveau du trou de défécation permet la séparation des
excrétadiquide et solide Lesdeuxfossessontutiliséesen alternanceet sontéquipées

R Q dpjaguemétalliquechauffanteouvranteat QI NibA cbBqui permetf QF OO
aux fosseset accélére la décompositiondes féces accumuléspour produire du
compost Unefois diluées,lesurinesrecueillisserventR Q S y EgjiNde.A &

Utilisation et entretien

Alternez!'utilisation des deux fosses Evitezd'introduire de I'eau dansla fosse Aprés
chaque utilisation, recouvrir les excrémentsfrais de cendre ou de sciure de bois

Lorsquela premiére fosseest pleine, laissezle contenu se décomposerpendant six
moisminimums Vidangedafossea l'aide d'unepelle et d'un seau Lecontenuobtenu

peut étre utilisé comme engraiset pour amenderles sols Sivous utilisezdu papier
hygiénique stockezle dansun panieret incinérezrégulierementsoncontenu Lorsque
vousurinez,veilleza diriger celle-ci versle canalde déviationd'urine pour assurerune
collecteefficaceet éviter sonintroduction dansla fosse Unefois le récipient d'urine
plein, remplacezle par un récipientvide et conservede plein pendantun moisa l'abri

de lalumiéreavantR Q dzii fA © dizlils geFmeengrais

Avantages Inconvénients

Transformdesurineset lesexcréments  Nécessitaune forte adhésiondu ménagea
en fertilisant (alternative aux engrais son principe ainsi |j dzQ dAgr®ation
synthétiques) Assure un confort préalablepour sonutilisationet entretien.
d'utilisation en minimisant les odeurs  Nettoyage anal a f Q Siffidize. Vidange
et les insectes Vidange simplifiéce et  fréquente. Moins adapté aux zones
hygiénique strictementurbaines

Résilience climatique

Adaptée aux régions avec acceslimité a I'eau. Assureun
acces permanent a la cabine et un confinement des
matieres fécalessechesdans les fossesen cas de montée
deseaux Constructionsuperficiellefacilitant la construction
desfossesetanches empéchantainsitout contactentre leur
contenuet lesnappesphréatiquesenvironnantes

Pgvis quantitatif et estimatif

Latrine ECOSAN

Superstructure

Sousstructure

fosse

Equipement et accessoires

siege, dalle, consommables, plomberie,
etc.
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LATRINE ECOSAN
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Zones de socle

Lesrégionscaractériséepar un soclegeologiquedur et rocheuxprésententdesdéfisde constructionparticulierement
exigeants L'excavationde ce sol résistant nécessitedes équipements spécialiséset des compétencespointues,
engendrantdes codts de construction éleves Par conséquent,on a souventrecours a des fouilles peu profondes
L'imperméabilité du sol crée non seulementdes limitations pour les solutions de traitement et RQS f A Ydey | (
effluents traités par infiltration, mais elle aggraveégalementles risques d'inondations, qui sont amplifiés par le
changementclimatique Ce chapitre exposeles principalesoptions technologiquesde gestion des excrétasles plus
adaptéesi cetype de zonesprivilégiéesat QS OdéSrériages

LatrineVIPdouble fossessurélevéeqOuedemec Latrine ECOSAM fosses surélevées(Lalo - 2006 & Dassa
2008 Zoume2017)
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LATRINE VIP DOUBLE FOSSES SURELEVEES

¢dz& | dz RQI SNJI {

macgonnerie R
Couverture en t0le ou autres

matériaux

Porte en bois de 200 cm de
hauteur et 70 cm de largeur

avec verrou de sécurité a

f QAYVOGSNASdzNI S ¢

Superstructure réalisée en
agglos de 15 pour les
extérieurs et en agglos de
10 pour les murs intérieurs
comprenant une cabine
avec un trou de défécation

Q@
O
O
U
Q

©
V)
Q
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O

N

2 fosses maconnées de 2.75
m de long, 1.6 m de large
avec un ancrage de 0.5m e
surélevee au minimum 30
cm audessus du niveau des
plus hautes eaux

Codut indicatif

XXX XXX FCE4




LATRINE VIP DOUBLE FOSSES SURELEVEE

DNRdzLJIS OAO0fS k b2Y0oNB RQdziAf A RésilleScdaliimatique

Ouvragea usagedomestiquedestinéa un ménagede 10 personnesmaximum

5SAONALIIAZ2Y RS f Q2dzdNJ 3S

Toilette sechea ventilation améliorée(VIP)avecdeuxfossesmaconnéeautiliséesen
alternance Lesfossesne sont pas étanchesmais sont entierementsurélevéesou
semienterrées,reposantsur un soubassemenen magonnerie,ce qui permet leur
installation dans des zonesou le creusementprofond est difficile (solsrocheuxou
peu profonds) Chaquefosse est ventilée par un tuyau vertical avec grille anti-
insectes La superstructure comprend une dalle bétonnée, deux orifices de
défécation,une porte et desouvertureshautespour laventilation [ QI Se@sit @gar
un escalieren bétonarmé.

Utilisation et entretien

[ Qdz(i A Uépdseles Baiblds sanseau Une petite quantité de matiére séche
(cendre,sciure)peut étre ajoutéeapreschaguepassageletrou de défécationreste
ouvert pour ventiler naturellement la fosse [ QA y (idg Micé&bueNdoit rester
sombreafin R Q2 NAES iyise@ebMers le tuyau de ventilation Le nettoyageanal
peut sefaire avecun peu R Q S ét léz3apier hygiéniqueest & stockerdansun panier
a incinérer Lorsquela premiere fosseest pleine (34), elle est mise au repos et la
secondeest utilisée Lavidangemanuelled QS ¥ Ta$ Qi ol Ja StriidBure. Les
bouesdoiventétre manipuléesde manierehygiénique

Avantages Inconvénients

Adaptée aux sols rocheux, cette Profondeurréduite pouvantentrainer des
solution limite les besoins en vidangesfréquentes Requiertun espace
creusementprofond. Elle assureun important et une bonne maitrise
usagedurablemémeen casde fortes  technique Un mauvaisdimensionnement
pluies La surelevation rend les ou une ventilation défaillante peut
opérationsde vidangeplus simpleset  entrainer des nuisances ou
accessibles contaminations Difficulté R Q| Pdusles
personnesa mobilité réduite.

Adaptée aux zones de plateau, rocheuses ou a faible
profondeurde sol Lasurélévationpermetf QA Y LIt Hayfsii |
descontextescontraintset protégef Q2 dz@uMdissefement
Ne convientpasauxzonessujettesauxinondationsou a nappe
élevée

Devis quantitatif et estimatif

Latrine VIP double fosssurélevées

Superstructure

Sousstructure
fosse

Equipement et accessoires

siége, dalle, consommables, plomberie,
etc.
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LATRINE ECOSAN A FOSSES SURELEVEES

Une superstructure réalisée en
agglos de 15 pour les extérieurs
et en agglos de 10 pour les murs
intérieurs comprenant deux
cabines

2 conduites en PVC ou
maconnerie de 75 cm de
diametre avec grille anti

mouche pour permettre la
ventilation du contenu des 2
fosses

Un mini puit perdu ou un
récipient en plastique pour
recevoir les urines

La cabine comprend un plancher
en béton armé et 2 trous de
défécation audessus de chacune
des fosses. Les 2 trous de
défécation se font face et

partage un méme systeme de
déviation urine évacuant les
liquides vers un container a

f QSEGSNR SdzNJ RS f

Une double fosse ventilée
de 0.9 metres de profondeur
réalisées avec des agglos
pleins de 15 et munie du
Ot 1S | NNA 8§ NB
métallique chauffante qui
LISNXYSG f QlF O0|S
décomposition des matiere
fécales. Ici la fosse est
construite sur un radier en
béton armé assurant la
aglroAtAGS RS
sommet de la fosse doit étre

au minimum 30 cm au Colt indicatif

dessus du niveau des plus

hautes eaux ) 0.0.9.9.9.4 FCF ¢
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Escalier en béton armé adapaé
la hauteur desurélevement




LATRINE ECOSAN A FOSSES SURELEVEES

DNRdzLJS OAO0fS k b2YONB RQdzi A f A dRésiliéndeidatique

Ouvragea usagedomestiquedestinéa un meénagede 10 personnesnaximum Adaptéeauxrégionsavecaccedimité af Q SAssireun accés
permanenta la cabineet un confinementdes matiéresfécales
seches dans les fosses en cas de montée des eaux

Descriptiondef Q2 dzoNJ 3 S Constructionsuperficielleet surélevéefacilitantf QA y &

sur sol dur, tout en empéchanttout contactentre le contenu

Toilette a séparationa la source,avecdeuxfossessechessurélevéesLesurinessont . .
desfosseset lesnappesphréatiquesenvironnantes

collectéesséparémentet peuvent étre utiliséescomme engraisapresdilution. Les
matieres fécales sont stockéesa sec dans une fosse ventilée, puis vidangées
manuellementaprés un temps de décomposition Ce modéle est spécialement
congupour leszonesou le creusemenide fossesprofondesest difficile (solsrocheux

T S —— Devisquantitatif et estimatif

Latrine ECOSAN a fossmaélevées
Utilisation et entretien
Le fonctionnement repose sur une stricte séparationa la source L'utilisateur Matériaux Colt(FCFA)
défeque dans une fosse séche,en ajoutant une poignée de matiére secheapres

chaqueusagepour favoriserla déshydratationet empécherles odeurs L'urine est
collectéeséparémentUnefois la premiérefossepleine,on lalaisseen repos(6 & 12 Superstructure
mois) pendant que la deuxiémeest utilisée Le contenu décomposépeut ensuite
étre récupérécommeengraiscomposté Sousstructure

fosse

Avantages Inconvénients Puisard
Elle ne nécessite pas RQS lpaar  Nécessiteune utilisation disciplinéeet

fonctionner et permet la valorisation un entretien rigoureux La vidange Equipement et accessoires
agricoledesdéchetshumains manuelle peut étre contraignante La siége, dalle, consommables, plomberie,
Elle est hygiéniqueet sansodeur si bien  structure surélevée peut engendrer etc.

entretenu et adaptée aux zonesou le  des surcodts et nécessiteun acces
creusement est difficile (sols durs, sécuris§escalierplateforme)
inondablesnappehaute)
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LATRINE ECOSAN A FOSSES SURELEVEES
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Zones de terres noires

La construction d'ouvrages d'assainissementdans les réegions de terres noires,
caractériséegar desvertisolsrichesen argilesgonflantes,pose des défis majeurs Ces
solsprésententune texture homogeneet une teneur en argile dépassanties 40 %, les
rendantsensiblesaux variationsde volumeen fonction de la teneur en eau, ce qui peut
affecterla stabilité desinfrastructuresd'assainissementjotammentavecl'apparitionde
fentesde dessiccatioren saisonseche De plus,la capacitélimitée desvertisolsa drainer
I'eau entraine un engorgementprolongé en saisondes pluies, nécessitantdes mesures
de prévention des inondations Pour surmonter ces obstacles,dont les effets sont
exacerbégar le changementlimatique,il estimpératif de concevoirdesouvragesdont
les structures souterrainessont renforcéeset de mettre en place des systemesde
drainage efficaces Ce chapitre présente des solutions technologiquespour gérer les
excrétasdansceszones tant pourlesménagegjue lesespacegpublics

© WikimediaCommons
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LATRINE VIP DOUBLE FOSSES ETANCHES ET RENFC

Installer une porte en bois de
200 cm de hauteur et 70 cm

Toiture en tole ou autre

au-dessus de chacune des

: fosses
Une double fosse aux parois et

fond maconnées en agglos pleins
de 15, renforcées par des pilidrs
en béton armé et étanchéifié par
un revétement extérieur de type
liner géomembrane ou béton
étanche. La double fosse mesure
2 m de profondeur.

matériaux

$ de largeur avec verrou de
— 2 conduites en maconnerie de 75 ? gggZNJ\ ItJIJ? & Jg NJt QA
®) cm de diametre avec grille ant; us z
- mouche pour permettre |

ventilation du contenu des 2 Un plancher réalisé avec une
$ fosses série de dalles amovibles en
el | béton armé pour permettre
E Superstructure en magonnerF/ t QF 00sa | dE ¥2¢
o] réalisée en agglos de 15 ] vidange. La cabine comprend
O e 2 trous de défécation simple
[®)
p)
&)
-
S

Codt indicatif

XXX XXX FCH4




LATRINE VIP DOUBLE FOSSES ETANCHES ET RENF

DNRdzLJS OAO0fS k b2YoNB RQdziA f ; Résilience climatique

Ouvragea usagedomestiquedestinéa un ménagede 10 personnegnaximum Adaptéeauxzoneshumides,argileusesou a forte instabilité de
sol [ QS i I ye@pechalasInfiltrations vers ou depuis la

A v X _,_ < A " ) = nappeouf QS y @A NEgrgh®eesngnistructurel assure

SSaONALIWAZY RS T Q2dzONI 3S la durabilité de f Q2 dzéhéhke8nSasde fortes pluiesou de

Toilette sechea ventilationaméliorée(VIP)avecdeuxfossesmaconnéesutilisées tassementifférentiel

en alternance Contrairementaux modelesclassiqueslesfossessont étancheset

renforcéesadaptéesauxsolsinstablesou argileuxoule risqueR QS ¥ 2 YyRINS Y Sy (i

RQA Y T Aebti@élbhE ligs Bssessont partiellement ou totalement enterrées Devis quantitatif et estimatif

selonle terrain, avecun enduit étancheou du béton surles paroiset le fond. La
superstructureest équipéeR Q dallB en béton armé, R Q drifice de défécation, Latrine VIP double fosseancheset
R Q dayau de ventilation avec grille anti-insectes,R Q dpyb6ige et RQ 2 dzd S NI renforcées
hautespour favoriserlacirculationR QI A NJ
Matériaux Colt(FCFA)
Utilisation et entretien
Latrine seche sans chasse Ajouter un peu de matiére seche apres chaque
passagelaisselle trou ouvert pour assurerla ventilation, et maintenirla cabine Superstructure

sombrepour dirigerlesinsectesversle tuyau. Une petite quantité R Q Spleud2tre
utilisée pour le nettoyageanal ; le papier hygiéniqueest a stockeret incinérer Sousstructure
Alternerlesfossesdesquet Q dzsfBmplie aux¥s Vidangerla fossereposéepar fosse

f QF ND3g8eNR) | dmi pr&sque pleine. Surveillert QS G | yil€3KoSskd) S
réparer toute fissure ou infiltration, et entretenir les caniveauxautour de la Puisard
structurepour éviterf QI O O dZR@S.F dA 2 v uisar

| snient Equipement et accessoires
Avantages nconvenients siege, dalle, consommables, plomberie,

Convientauxterrainsinstablesou sujets ~ Construction plus colteuse en etc.
a tf QS NRa@ffle2 yh bon confort raisondesrenforcementsstructurels
R Qdzii A etiurebadnreBygdiénegrace etdef QS0 I WiddhGmanglle
alaventilation Réductiondesodeurset ~ nNécessaire Requiert un entretien
desinsectes Ladouble fossepermetun  rigoureux et un usage adapté
usage en continu Les boues Espace au sol plus important

décomposéespeuvent étre valorisées Difficultée R QI (@ausles personnes
apresvidange amobilité réduite.
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WC MIMIN A FOSSES RENFORCEES

Toiture en téle

Superstructure en
‘ ou autres

maconnerie réalisée en .
matériaux sur

(dp) agglos de 15260 kg/m3) charpente en
D avec deux ouvertures boiS
— FTSYysiNBa Sl '
@ moustiquaire pour prévenir _
- des mouches tout en Porte en bois
) apportant de la lumiére et de 200 cm de
Q une aération suffisant a la hauteur et 70
bt cabine. cm de largeur
— avec verrou de
_,q_',) Deux fosses circulaires aux , | securite a
D parois et fond maconnées en | i f QAY GSNR S dzNJ
= agglos pleins de 15 (ou buses f QSE G SNRA S dzNd
préfabriquées), étancheéifié
V) par un revétement extérieur Plancher en
&) de type liner gégomembrane béton armé de 8
- ou béton étanche, et OY ROQSLI A &ac
o) 02 dz& § NJi Blette BrQ ¢ Vet Une
N béton. Chaque fosse mesure cuvette de
m de diameétre et 2 m de toilette & chasse
profondeur eta 1 m de manuelle

RAaGlF YOS f QdzyS RS f QI dzi NB @ SljdzA LISS RQdyp
siphon connecté

aux deux fosses
extérieures

Codut indicatif

XXX XXX FCF




WC MIMIN A FOSSES RENFORCEES

DNRdzLIS OA0fS k b2Y0OoNB RQdziAf A&l ( Résilience climatique

Ouvragea usagedomestiquedestinéa un ménagede 10 personnesnaximum Adaptéeauxzoneshumideset auxterres noiresou les
solutions classiquesa QS T T 20yi ReNdatyrént Le
5S$S30ONR LITA 2 y RS f Q2dzoNJ 3S renforcement des fosses et un bon drainage

.. o o ) ) ) périphérique assurentla durabilité du systememalgré
I Q Sikeuersionamélioréedu WCMimin, avecdesfossesmagonnéesou bétonnées(buses |3 faiple portance du sol Fonctionnelleen période de

préfabriquées)et étanchéifiée Toilette a chassemanuelle (type pour-flush) reliée a deux  pluiessibienentretenue
fossesalternéesen maconnerierenforcée Cesystemeest congu spécifiquementpour les

zonesa sol instable, comme les terres noires hydromorphes,ou le risque RQS FF2 Y RNB Y Sy i

des parois est élevé Les fossessont consolidéesavec du béton armé ou un enduit Devis quantitatif et estimatif
hydrofuge et poséessurun fond stable UnejonctionenYpermetR QI £ G INAG3 oE &1 G A 2V
fosses,tandis Ij dzQgip#fon (en céramique,métal ou maconnerie)assurela chasseet le . )
blocagedes odeurs Lasuperstructurecomprendune dalle bétonnée,une cabineventilée, WC MIMIN a fossemenforcées
une porte et un escalieren maconnerieou en boisselonle relief.

L : Materiaux CoUt(FCFA)
Utilisation et entretien

[ Qdzi A fadtie lalckaszbidanuellea f QI R Rd®AUR QS Ledsiphon empéche les

1 3P SaU07

remontéesR Q2 R $ &N | fdeQekzst ®mplie aux ¥, elle est mise au repos pour une Superstructure
durée de deux ans, et la secondeprend le relais Avantf QI f { SaNjphetignOrSest

refermée pour isoler la fossepleine. Une fois le repos terminég, la matiere stabiliséeest Sousstructure
extraite manuellementpar une trappe arriere. Il est essentielde nettoyer régulierementle fosse

siphon,de limiter £ QI LdeJhai#resnon dégradableset de surveillerf Q Séslfosses
[ QS vy (i déSdiainsSpgriphériquesest recommandépour éviter les infiltrations dans les

terreshydromorphes Puisard

Equipement et accessoire

Avantages Inconveénients siége, dalle, consommables, plomberi
etc.

D
-
-
¢
)
>
O
—
¢
)

Fournit un bon niveau de confort grace a la La vidange manuelle est nécessaire,
chasseet & la séparation hydraulique Les avecdesmesuresk Q K & Ztkickey 1S TOTAL
fossesrenforcéesgarantissentune meilleure colt de constructionest plus élevéque
stabilté¢ en sol humide, évitant les pour un systeme non renforcé La
effondrements Lecycle R QI f (i SpHdhéty conception demande une bonne
une utilisation continue et une maturation maitrise technique pour garantir
hygiéniquedesbouesvalorisables f QS I yedKaS duialglité en sol
difficile.




36

Zones lacustres

Laconstructionen zoneslacustresprésentediversdéfislies a la nature dessolset a I'environnementchangeant En
raisonde leur forte teneur en eauet de la présencede matériauxcompressiblegommel'argile et leslimons,lessols
y ont une capacitéde supportlimitée et un profil géologiqueinstable De plus,lesniveauxd'eauvariablesentrainent
des problemesd'accessibilitéet accroissentes risquesde pollution des écosystemedacustres,notamment par les
systemesd'assainissementll est donc crucial de prendre en compte ces aspectslors de la planification et de la
constructiond'infrastructuresdansceszonessensibles

» '..‘\45*‘. 4 <.
Toilette surélevéeallit filtrant Latrineatinette (AhouansoriTowetd Toilette flottante en Polyester(SoAva



TOILETTE A LIT FILTRANT SURELEVEE

Conduite PVC de 75 cm de
diametre traversant le
plancher et la toiture pour

permettre la ventilation de la
fosse

Porte en bois de 200 cm
de hauteur et 70 cm de
largeur avec verrou de
aSOdzNAGS t f
f QSE G SNR S dzNJ

Toiture en tble ou autres
matériaux

t dzA al NR £ f A
de diametre et de 3 m de
profondeur en paroi
maconnée et semi hors
RQSIFdzdp [ S f Al
compose de couches
successives de 20cm de
gravier (@ 120 mm) et de
80 cm de sable (34 mm)

Superstructure réalisée en
agglos de 15 comprenant ung
OFoAYyS I SO Opz

siphon évitant la remontée des
odeurs

N
o
-]
)
n
QD
O
-
0p)
—
=
M
n

Fosse septique entierement
étanche de 2.75 m de long, 1.6
m de large avec un ancrage de
0.5m et surélevée au minimu
30 cm audessus du niveau de

plus hautes eaux

Codut indicatif

XXX XXX FCF




TOILETTE A LIT FILTRANT SURELEVEE

DNRdzLJIS OAO0fS k b2Y0OoNB RQdzilAf A& [RésBiemeklimatique

Le nombre R Q dzii A f recarhninfdéziéfiend de la taille du lit filrant et de la  Adaptéeauxrégionssujettesauxinondations Lastructure

fréquenceR Q S v (i MEsgén&alemententre 5 et 10 personnegar installation suréleveegarantitt QI pedrtagentet evite tout contact
direct avec la nappe phréatique Le lit filtrant limite les

risques de débordement et de saturation, assurantun
A . . o ) R confinementmaitrisédeseffluentsen périodede crue
5SaONRALIUAZY RS  Q2dzONJ IS
Toilette surélevéeavecchassemanuelle,concuepour les zoneshumidesou lacustres Devis quantitatif et estimatif
Elle comprendune fosseseptique étanchereliée a un lit filtrant circulaire, suiviR Q dzy’
puisardpour f QA y F Kirfalé. Né it fRtrAnf est composéde matériaux drainants
(gravier,sable, charbon, etc.) assurantun traitement partiel des liquides avant leur Toi N it 6 - K
: . e i e Ay : Co . oilette a litfiltrant surélevée
dispersion [ Q2 dzZeNtl-éguipé R Q dgyphon de WC (en céramique, métal ou
maconnerie),R Q dzale surélevée(au moins 30 cm au-dessusdu niveau des plus

hautes eaux), R Q dmtalieren béton ou bois, et R Q dafigrstructureventilée avec Matériaux Co(t(FCFA)
couvertureen téle ou matériauxlocaux [ QS U | Yi©IK Bskde§ assuréepar un
revétementétancheou enduitintérieur et extérieur
Superstructure

Utilisation et entretien S -

S LA , . P . . ousstrucuure
Utilisationavecchassemanuelle(seauR Q S. l[Ueitretien régulier du siphonet du lit
filtrant est nécessairepour éviter les colmatages Lavidangede la fosseseptique est
recommandédous les2 a 4 ansselonla fréequentation Lebonfonctionnementrepose .
surunegestionrigoureusedeseauxutilisées Puisard

o Equipement et accessoire
Avantages Inconvenients siége, dalle, consommables, plomberie

Offre un bon confort R Q dzii A f ave | |« Dépendancea f Q Spbuizla chasse ete.
TOTAL

(7p
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réduction des odeurs Permet un Entretien technique du lit filtrant
traitement partiel des eaux noires sans nécessaire Colts de construction et
rejet direct dans f QSy @A NPy de vidangeplus élevéslj dzQ daifise
Fonctionne hors réseau et possible a simple Moins adaptéeauxcontextesa
installer et & entretenir dans les zones trésfaibleaccésat QS| dz
ruralesouisolées




TOILE FILTRANT SURELEVEE
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LATRINE A TINETTE

Conduite PVC de 75 cm de
diametre avec grille anti
mouche traversant le plancher
et la toiture pour permettre la
ventilation du contenu du fat

Superstructure en bois e
escalier et pilotis en béton arme

défécation simple (aved
couvercle)

-
-

(couvercle vissable) et 2

200 litres maximum pour
faciliter le déplacement vers lg—F
lieu de vidange. Type réservolr =
citerne verticaux et cylindrique |58

a fond plat en polyéthylene, [
traité antrUV  SSEss

Toiture en tole ou autres
matériaux

Porte en bois de 200 cm
de hauteur et 70 cm de
largeur avec verrou de

5SOdzNAGS t

f QSE G SNRA S dzNJ

Socle avec dalle en béton
arme (350kg/m3) pour
supporter le poids du fht
remplis. Les parois
servent a stabiliser le
contenant et a prévenir
I'infiltration d'eau. Leur
hauteur est ajustée pour
faciliter I'extraction aisée
du fat.

Cout indicatif

XXX XXX FCF4




LATRINE A TINETTE

DNRdzLJS OAGfS k b2YONB RQdziAf 7

Ouvragea usagedomestiquedestinéa un ménagede 6 personnesmaximum

5SAaO0ONALIGAZ2Y RS f Q2dzONJ 3S
Lalatrine a tinette est une cabinede latrine sechemontée sur4 piliersen béton
armé audessus R Q dmfipient amovible en polyéthyléne de 200 litres
(maximum) Lerécipientappeléefit est positionnésousle trou de défécationde
maniérea collecterlesexcrétaset eststabiliséausolat Q RAORIBEleen béton
armé.

Utilisation et entretien

Lavidanged QS T ©& Guié ldzfBit est plein: transporter le fit jusqu'ausite de
dépotageet vidangerf Q A y (d$fdtIn&ndeNément Pour éviter de le remplir
trop rapidement, l'utilisation d'un urinoir séparééquipé d'un bidon collecteur
d'urine est préconisée, permettant par ailleurs de valoriser l'urine comme

engraisliquide une fois diluée dans de I'eau. Utiliser une petite quantitt RQS | dz

pour le nettoyage anal Si vous utilisez du papier hygiénique, stockezle de
préférencedansun panieret incinérezrégulierementsoncontenu Traitezle bois
avec des produits antifongiqueset hydrofugespour prolonger sa durée de vie.
Inspectez les pilotis et la superstructure tous les 6 mois pour détecter
RQS @S sighe® €o&osion,de pourriture ouR Q dzalueBBE Q K dzZY A RA G S

Inconvénients

Déplacement du fat nécessite plusieurs
personnes et éventuellement un vehicule
Transport et vidange manuel du fut trés
régulier (environstous les 3 mois) Exigela
proximité R Q dzgfite de traitement ou
RQSft A YA yilisatior? yle la latrine
interrompue lors de la vidange a moins de
posséderun deuxiemeflt. Remplacementiu
fat en PEHDousles10ans

Avantages

Peu onéreux et matériaux
de construction facilement
accessiblesur le marché
Ne nécessitepasde lourds
travauxde construction

Résilience climatique

Ne nécessite pas de source permanente R QS ILaldne
surélevée permettant un acces permanent a la cabine,
méme en cas de haute montée des eaux Construction
adaptée aux nappesalffleurants car ne nécessitantpas de
fouilles profondes Ce systememaobile et étanche est bien
adaptéauxmilieuxsaturésk Q S It pdzmetune collectehors
sol des excréta, réduisantles risquesde contaminationen
périodede crueou de maréehaute

Devis quantitatif et estimatif

Latrine atinette

Superstructure

Sousstructure

fosse

Equipement et accessoire

siege, dalle, consommables, plomberie,
etc.
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TOILETTE FLOTTANTE EN POLYESTER

Fosse septique flottante

en polyester de 1,80 m3 (2
x 1x 0,90 m) avec 3
compartiments de 75, 60

et 45 cm de longueur. Le
dernier compartiment

abrite un lit filtrant
O2YL}RAS RQdzyS
charbon, de sable et de
gravier

Toiture en tole ou autres
matériaux

Superstructure en bois
avec escalier et pilotis e
béton armé

Plancher en bois avec une
siphon évitant la
remontée des odeurs

Tuyau flexible HDPE de 10
cm de diametre reliant le
siphon de la cuvette a la
fosse septique permettant
RS aQl RI
variations du niveau de
f QS dz G 2 dzi
le gradient gravitationnel
nécessaire pour
f QSO2dzf SYSy i
vannes

8 poteaux en bois
enfoncés dans le sol et
positionnés de autour de
la fosse assurant sa
stabilité latérale tout en
lui permettant de se
déplacer verticalement en
fonction du niveau d'eau

N
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n
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O
-
0p)
—
—
M
n

Cout indicatif

XXX XXX FCF
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TOILETTE FLOTTANTE EN POLYESTER

DNRdzLJS OA0fS Kk b2YONB RQdzi Af A & Résilience climatique

Usagerde basesnautiques, environnementou f Q| @ @e$ sanitairesterrestres est La fosse septique flottante et la structure sur pilotis

impossible permettent de résisteraux inondations,aux montéesdes
eauxet aux crues,tout en maintenantun fonctionnement
5SAaONALIWAZY RS { Q2dz0NJ IS sanitairecontinu

Toilette sur pilotis reposantsur une superstructureen bois avecescalieret pilotis en
béton armé, et dont le siphonde la cuvette est relié & une fosseseptiqueflottante en  Devis quantitatif et estimatif
polyesterde 1,80 m3, diviséeen trois compartiments,dont le dernier contient un it
filtrant (charbon, sable, gravier) pour traiter les eaux usées La fosse, congue pour .
flotter et & Q R lawdiiaBaNdnsdu niveaude f Q Selstdabiliséelatéralement par Toilette flottante en polyester
huit poteauxen boisenfoncésdansle sol

G : Matériaux CoUt(FCFA)
Utilisation et entretien

Controlezf QS I yieI& fSskde$ polyester, recherchezR QS @ S y fissliztedoll S &
fuites, surtout apres des chocsou des mouvementsbrutaux Vérifiez que la fosse
flottante est stable et |j dzQ | dibdsgyhe bloque les entrées ou sorties Vérifier
régulierementt Q Séslpateauxen bois pour assurerla stabilité latérale de la fosse Sousstructure
Controler f Q dz&ldeNddx intempéries, et effectuer les réparations nécessaires fosse
Nécessitaune vidangeréguliére Selonf Q dz&idaBdgeZa fossetous les2 a5 anspour
éviter le colmatagedu lit filtrant. Traitez le bois avec des produits antifongiqueset Puisard
hydrofugespour prolonger sa durée de vie. Inspectezles pilotis et la superstructure
tousles6 moispour détecterR Q $ @ S gignelxte toérosion,de pourriture ouR Q dza dzi=ymme .
dueaf Q K dzYLAmiRerli $dzi A R Q SeNcdegivdolr ne passurchargedafosse Equipement et accessoires

siege, dalle, consommables, plomberie,
etc.

Superstructure

Avantages Inconvénients

Structure flottante et sur pilotis, idéale | estissement  important pour TOTAL
pour les milieux aquatiquesou sujettes f QAY & Q1 dtf HesA Matériaux
auxcrues Traitementdes eauxuséespar e iiques Vidange périodique de la
lit filtrant, sans besoin de reseau  fogse et entretien des pilotis et du
RQF aal Ay hlassigBeY Blgfdiaux  gysteme de filtration. Risque de
(polyester,béton, boistraite) conguspour  jommagesen cas de tempétes ou de
resisteraf Q K dzYetabintengperies cruesexceptionnelles
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Zones lacustres
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INSTALLATION SANITAIRE PUBLIQUE

Lesinstallations sanitairescollectivesjouent un role essentieldansla préservationde la santé publique, en

particulier dans les établissements scolaires, les marcheés, les centres de santé et autres espaces
communautairesContrairementaux solutionsdestinéesaux ménagescesblocssanitairesdoivent répondre a

des exigencesplus élevéesen matiére de capacitéR QI O @elz8budteEseet de durabilité. Ils doivent étre

concus en tenant compte des conditions locales (type de sol, niveau de la nappe phréatique, risques
RQA Y 2y &ldés Al@agcimatiques,afin de garantir un fonctionnementcontinu et sécurisé Au-dela des
aspectsechniquesi,l estindispensablejue cesinfrastructuresassurentt QI O O Sei I& dordfokt porurioSs les
usagers Celaimplique notammentf QA y ( S@disbdsififshgaptésaux personnesa mobilité réduite et la
mise a dispositionR QS & Lsbébiffjdespour la gestionde f Q K & Iandtyiélle Ce chapitre présente des
solutions institutionnelles R QI & & | A yphbliciaBaytBeg aux contextes béninois, visant & répondre de

maniereinclusive durableet résilienteauxbesoinsessentielen hygiene

Bloc sanitaire conventionnel Bloc sanitaire conventionnel a Bloc sanitaire conventionnel sur
(Athiemec 2020) fosses surélevées (So Ayva pilotis
2014)



BLOC SANITAIRE CONVENTIONNEL

Superstructure en
maconnerie réalisee

en agglos de 12260 Toiture en tdle ou
_kg/m3_) avec 4 autres matériaux sur
cabines simples, 1 charpente en bois.

cabine pour les
personnes a mobilité
réduite et 1 cabine
RQK& 3 A3
menstruelle

6 portes en bois de
200 cm de hauteur
et 70 cm de largeur
avec verrou de
aSOdzNA (S ¢t
Si t fQSEQ

1 plancher en béton
armeé se situant a 30
50cm audessus du
sol avec 1 rampe
RQlI 008
1 dispositif de lavage
de mains faisant face
aux cabines avec@
robinets alimentés chasse manuelle
LJ- NJ dzy S O ; ~ SljdzA LISS RQ
surélevée placée § connecté aux deux

Plancher en béton
armé de 8cm
RQSLI A &d4aSdz
cuvette de toilette a

f QSEGSNA SdzNJ Rdz fosses extérieures
batiment
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BLOC SANITAIRE CONVENTIONNEL

DNRdzLJS OAOGfS Kk b2YONB RQdzOAf A&l
Ouvrage dont f Q dzZest B28ommandécomme suit: 1 toilette ou douche 10 a 15
personnespour les basesde vie temporaire 1 toilette pour 20 personnesmaximumet 1
douche pour 50 a 100 personnespour les campshumanitaires(ex normes SPHERE]
toilette pour 25 élévesfilles et 1 toilette pour 50 élévesgarconst urinoirs pour lesécoles.

55a0ONALIGAZ2Y RS f Q2dzoNJ 3§

/' Q Sigedtructure modulaire,fonctionnelleet durable,conguepour répondreauxbesoins
fondamentaux en hygiéne et assainissementcomposee généralement de toilettes,
douches, lavabos et dispositifs de drainage, destinée a répondre aux besoins en
assainissementdans des contextes variés (chantiers, écoles, camps, lieux publics)
Construiten matériauxdurables(béton, tdle, bois,etc.), il peut étre fixe ou mobile, adapté
auxnormesR QI O O S &tdokchiohriarkt $0ifvEa un raccordemeniaux réseauxexistants
soitde maniereautonome (fosseseptique,réservoirs)

Utilisation et entretien

Cette installation nécessiteun nettoyage régulier (sols, surfaces,désinfection) et une
vidangepériodique de la fosse(tous les 6 a 24 mois) Evitezde jeter des objets dansla
fosse Effectuezdes réparationsrapidesen casde détérioration. Contrélezles odeurs et
desinsectesen favorisantune bonne ventilation, ou ajout de cendre/chauxfansla fosse
ControlezZt Q $lélarampeR Q| @t@$ dispositifde lavagedes mainspour maintenirun
environnementsdret accessibl@tous.

Avantages Inconvénients
lls sont économiques, faciles a
construireet a utiliser, ne nécessitent  (odeurs, insectes, risques de maladies), de
pas R QSti de réseauR QS 3 2tz pollution, un entretien difficile (vidange
& QI R Hidh &uydonesruralesou  codteuse), un manque de confort et de
aux contextesR Q dzZNH@figr® & sécurité(pour lesfemmeset les enfants),ainsi
solution pratique, hygiénique pour lj dzQidpAct environnementalet économique
des utilisateurs temporaires ou a longterme (reconstructionfréquente, pasde

permanents valorisationdesdéchets)

lls présentent des problémes RQK®& 3 A ¢

Résilience climatique

Bien que congu pour des conditions standards, ce bloc
peut étre adapté aux aléas climatiques par une
surélévation partielle, un bon drainage et une
ventilation renforcée. Ces aménagements réduisent le:
NA&ljdzSa RQAYy2yRIGA2Y Si
en contexte changeant. Leur conception doit étre
adaptée (étanchéité, élévation, ventilation) pour éviter
les contaminations et rester fonctionnelle face aux
aléas climatiques.

Devis quantitatif et estimatif

Bloc sanitaire conventionnel

Superstructure

Sousstructure

fosse

Equipement et accessoirg
siége, dalle, consommables, plomberi

etc.

TOTAL



BLOC SANITAIRE CONVENTIONNEL
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BLOC SANITAIRE CONVENTIONEL A FOSSES SURELE\

pour les murs intérieurs

comprenant 5 cabines en tout
trois cabines standard, une
cabine pour les personnes a

mobilité réduite et une cabine

Toiture en tbles ou en dalles

Superstructure réalisée en

agglos de 15 pour les
extérieurs et en agglos de 10._\7

LJ32dzNJ £ I 3SaGA2y RS f QK@ 3IAsYy

menstruelle

6 fosses septique de 1.6 metres
de profondeur permettant a
OKLl lj dzS Ol o)\yS RQ§ i
RQdzyS R2dzmft S | ¥
alternée. Les fosses sont
surélevees dXXcmet
réalisées avec des agglos pleins
de 15 sur un radier en béton
armeé de 15 cm

aS Lt dzal 38§

NB XX ladimensioresta adapterau type de sol

SljdzA LIS S

un lavabo relié a une
OAGSNYS RQSI dz
manuellement pour le

lavage des mains

¢dz& I dz SNRA S RQl
maconnerie de XX metres
RS KI dzii SdzNJ Sj
grille de protection pour les
insectes

Porte en bois de 200 cm de
hauteur et 70 cm de

largeur avec verrou de
ASOdzNAGS L £ QF
f QSE G SNR S dzNJ

Un plancher réalisé avec

une série de dalles
amovibles en béton armé

de 140 x 50 x 15 cm
LISNYSOaFya f QF
fosses septiques

Codlt indicatif

XXX XXX FCE4
















